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Sr Neste tutorial será criado o modelo do pistãowAbra SelidWorks e:SriLidhpas 
novo ambiente Part. Salve o arquivo como Pistao. Salve o documento 
constantemente, após a realização de cada etapa. 











fo EESC - USP 


7” Engenharia Mecânica 


DESENHO TÉCNICO MECÂNICO Il (SEM 0565) - FORTULAN CA (2020) 


bem ue em Circle naabasketch: Criewmeiroato:s 
com raio 30 e clique em Clique em ok. Ou crie uma circunferência com qualquer 
valor e use a ferramenta de Smart Dimension e digite o valor de diâmetro de 60. 
Importante: utilizando a ferramenta circle, o valor correspondente será de raio. 
Com o Smart Dimension, o valor será de diâmetro. 
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LS! Clique na aba Features e depois em Extruded:Boss Base: ..-.. «Observeique 

automaticamente será selecionado a circunferência criada anteriormente. 

Na aba Extrude, digite o valor de 70 no campo D1 com seleção de Blind na seção 

Direction 1. Observe a seta que indica o sentido da extrusão, movimente a seta 

para que a extrusão ocorra no sentido saindo do plano selecionado. Clique em ok. 
sisigiSe 


| IE Boss-Extrude 
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odifique a visão do modelo, utilizando a fertamentada dicadadradig Udiawors 


Atas s-er-a- 
“& é » 


x Selecione a vista da extremidade superior e clique na 
Ee face. Abra o Sketch e crie uma circunferência de diâmetro 
50. Na aba Features, clique em Extruded-Cut. Utilize os 


parâmetros mostrados na figura (Blind e D1 de 64 mm). 


Pistão (Default<<Default>.. 
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ita o procedimento para um diâmetro de bê sam ecurmavaistancia Bivde 
52 mm. O resultado final desta etapa é mostrado na figura. 
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isvasoo as Para melhor visualização, nestacetapa cha we mrericome - solid Works 


mê 10% E- 


El) 


e eo es d é pç 
E mostrado na figura e modifique a opção de visualização do 
E modelo. Selecione o plano que passa pelo centro da figura. 


Em Sketch, crie uma circunferência de 25 mm alinhada ao 

eixo central e modifique a dimensão utilizando a ferramenta 
Smart Dimension — Vertical Dimension conforme mostrado 
na figura. 
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2 Em Features, cliquem em Extruded Boss/BasesNaropção:Direetionad sola works 


selecione Through All. Selecione a opção Direction 2 e faça o mesmo. Observe que 

ao selecionar a direção 2, duas setas irão aparecer. Elas indicam o sentido da 

extrusão. A opção Through All irá criar uma extrusão por todo o sentido do modelo 
do criado. Crie outra circunferência concêntrica a anterior com 

from «jdiâmetro de 18mm. Utilize a ferramenta Extruded-Cut com opção 


— | Through AI. 
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Ss Observe que a extrusão criada na etapa antekigkndra gera ua CHiNARO soa works 


interno, porém irá resultar em uma região indesejada externamente. Para remover 
essa regiao, crie uma circunferência externa em uma das faces do modelo e utilize 
a ferramenta de corte em extrusão. Selecione as opções mostradas na figura e não 
esqueça de selecionar a opção Flip side to cut. Isso irá remover as partes externas à 
circunferência criada (região em amarelo na figura). 
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LS! Nesta etapa iremos criar 
um plano de referência. Clique 
em Sketch Plane “| na aba 
Sketch e crie um plano de 
referência a 40 mm do plano 
frontal. 
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Sr Mude a vista do modelo, clique em Center Rectangle eselecions esplanocde 


referência criado anteriormente. Para a construção deste tipo de retângulo, 
primeiramente você deve selecionar o centro do mesmo. Passe o cursor do mouse 
no centro da figura até observar que a mudança do point of element. Clique, 
movimente o cursor e clique novamente. Cote o retângulo com as dimensões 


mostradas na figura. 
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LS! Na aba Features, clique em Extruded Cut. Selecione as opções.mostradasna 


figura. Observe que a opção Up to Next irá gerar um corte no formato do retângulo 
até o próximo elemento. Ou seja, não irá remover a face do modelo. 
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“St Modifique as opções de visualização do modele pararque-seja-tais:fácik vor. 


trabalhar nesta etapa. Clique em Scketch e depois em crie um retângulo fora do 
modelo conforme mostrado na figura. Utilizando a ferramenta Smart Dimensions, 


cote as dimensões conforme mostra a figura. 
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St Crie uma linha de centro que passe pelo centre: decilind ro mesta inha serás 
utilizada apenas como linha de referência. Na aba Features, clique em Revolved 


Cut -:-. Selecione as opções mostradas na figura. Em Axis of Revolution, selecione 
a linha de centro criada anteriormente. Faça uma revolução de 3602. Repita o 
procedimento para o outro lado. 
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LS Na aba Sketch, crie o perfil mostrado na fi URacadAGÃA RB: PAGE O, Piada Osoia Works 
utilizado anteriormente. Utilize Smart Dimension para cotar a o perfil. Posicione o 
perfil criado conforme a figura. 
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ue em Revolved Cut. Selecione o perfil criado &: Oreixo Hectete BA Cia works 
horizontal do modelo (aplique as opções mostradas na figura). O resultado final 
desta etapa é mostrado abaixo. 
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“SS! Ainda no mesmo plano, crie uma circunferência ee bon desdia retro com 
centro sobre o eixo horizontal de referência. Cote as demais dimensões conforme a 
figura. 
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Dor Na aba Features, clique em Extruded Cut. Selecione Qireulo:Ghiado - solid Works 
anteriormente e aplique as opções mostradas na figura. 
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As operações principais foram criadas. A partirdesagora serge-eriadassosors 





São Carlos 
acabamentos do modelo. Em Features, clique em Fillet. eo 8 yr 
E a . : Filet Linear sa af 
Selecione as linhas mostradas na figura. No campo raio, | patem MB Dra 
E . Shel 


digite o valor de 2 mm. Clique em Ok. 
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Sl Para finalizar, clique em em Chamfer na aba Reaturessoia oo dy nb 


Selecione a linha indicada na figura. Aplique as configurações Filet linear GR raf 
attern | 
Shell 






mostradas na figura e clique em ok. ni 
A modelagem do pistão está finalizada. Salve o 
documento. Você pode mudar a cor do modelo para facilitar na 


montagem final do motor. 
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